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「地球にやさしい」児島湖流域浄化センター改築更新事業 岡山県 

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24

mg/ℓ 

全窒素（年平均値） 

の推移 

児 島 湖 処 理 区 区 域 図 

T 

岡山県庁 

消費電力量 
 約780千kwh/年削減 
CO2排出量 
 約500t/年削減 

倉敷美観地区 

流域下水道供用 

児島湖の水質改善効果 
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県内全体の約4割 

更新前：水中攪拌式 

更新後：メンブレンパネル式 

更新のメリット 

・消費電力量の減少 
・点検費用の削減 

 （保守点検不要） 

更新 

メンブレンパネル設置状況 

児島湖流域浄化センター 

関連市町：岡山市、倉敷市、玉野市、早島町 

・維持管理コスト約4000万円/年の削減！ 

供用開始（Ｈ元年） 

 計画的な改築更新により、事故発生や機能停止を未然に防止するとともに、効率的な事業実施を図る。 

 岡山県内の汚水の大部分を担う児島湖流域浄化センター 

老 朽 化 し た 施 設 の 改 築 更 新 

水質が大幅に改善！ 

改 築 更 新 に 伴 う ス ト ッ ク 効 果 

・ＣＯ２排出削減により温暖化防止に貢献！ 

散気設備更新の事例 散気設備更新に伴う消費電力量等の予測 
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